Chorus TRIO & Chorus EVO

Automatické imunoanalyzatory
pro multiparametrické testovani
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Pohodiny a uzivatelsky pratelsky

Chorus EVO Chorus TRIO
- PIné automatizované random access reseni

- Integrace 3 technologii ELISA, CLIA
a MACROARRAY v jednom pfistroji - Vlozeni testu do pristroje

- Nacteni ¢arovych kédU vzorku a typu testu

- Manualni pipetovéani vzorku

- Nepretrzity monitoring Cinidel, spotfebniho - Spusténi pristroje

materidlu a analytickeho procesu - Tisk vysledki v priibéhu 60-90 minut

- Kontinualni nacitani 48 vzork( a 86 reagencii

- Integrovany skener pro identifikaci vzorkd, reagencii,

kalibratort a kontrol

- Obousmérné napojeni na LIS pomoci ASTM

protokolu

Siroké spektrum testi

Infek€ni onemocnéni

- Détské virové infekce

- Respira¢ni infekce

- Neuroinfekce

- Syfilis

- Herpetické viry

- Postvakcinacni protilatky
- Parazitarni infekce

- Antigeny ze séra, moci, stolice
a bronchoalveolarni lavaze
Imunologie

- Revmatologie
- Onemocnéni stitné zlazy

- Gastroenterologie
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- Cévni onemocnéni (trombdza, vaskulitidy)
- Diabetes

- Monitoring biologické Iécby

- Alergie

Gastrointestinalni onemocnéni

- 1BD

Vitaminy

Hormony

Neurodegenerativni onemocnéni

Onkologie



Vhodné reSe
velké laboratc

- Kombinace rlznych typt vyse

- Analyza parametr( z rliznych @

- Zadné skryté naklady (1 vzorek




Komplexni

- Kazdy jednotlivy monotest obsahuje vSechny
reagencie (ready-to-use) nezbytné k provedeni
vySetieni

- Format monotestu zamezuje plytvani a kontaminaci
reagencif

- Kalibrace je obsazena v baleni

- Hodnoceni vysledkl pomoci IU/ml, AU/ml

nebo Indexu pozitivity

- Analyza ze séra, plazmy, moci, stolice

a bronchoalveolarni lavaze

BezpecCny

- Senzory hladiny roztokd

- Monitorovani pfitomnosti vzorku

- Eliminace chybovosti diky systému identifikace
¢arového kodu

- Automatické rozpoznani typu vySetieni, Sarze
a exspirace







Technické parametry Chorus TRIO a EVO

Metody:

Kapacita reagencii:

Kapacita vzorku:

Typy vzorku:

Fotometr:

Pipetovaci systém:

Pipetovani vzorku:

Kapacita roztoku:

promyvaci

promyvaci autoimunity

sanitacni
Cistici
Cteéka:

Monitor:

Operacni systém:

Archivace:
Tiskarna

LIS konektivita:
Komunikace:

Rozméry (VxSxH):

Hmotnost:

Hluc¢nost:

Elektrické specifikace:

napéti
frekvence

prikon

Chorus TRIO Chorus EVO
ELISA ELISA, CLIA, MACROARRAY
30 testl 86 testl
30 vzorkd 48 vzorkl

sérum, stolice, moc¢, CSF, BAL
450, 610, 650 nm
2 jehly 3jehly

manualni, moznost upgradu o
o automatické
na automatické

11 21
11 21
21 21
21 21(2x)

vestaveéna ¢tecka reagencii, externi  vestavéna ¢tecka reagenci i vzorka,
¢tecka pacientskych vzork

moznost externi Ctecky

5,9" dotykova LCD 17" dotykova LCD
LINUX

poslednich 50 béht PC disk

vestavéna termotiskarna moznost externiho pripojeni

jednosmérna obousmérna
1RS232,1USB 1RS232,1LAN, 3USB
45 X 66 x 52 76 x 94 x 84
45 kg 120 kg
<80 dB <70 dB
110/230 V
50-60 Hz
360 W 950 W



Souhrné vyhody

- prlbézné vkladani vzorkl - rezim STATIM
- prlbézné vkladani testd

- portfolio vice nez 150 parametrd

- jednoduché obsluha

- prace s ¢arovymi kody
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Via Strada dei Laghi 35-39, Z.I. Casone, KFizikova 188/68, 612 00 Brno
Ingresso 6 Monteriggioni, 53035 Siena Ceska republika
Italie www.testlinecd.cz
+39 0577307110 Obchodni oddéleni:
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